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 ポータブルメディアプレーヤ用の 
完全なPMIC
Li+ (リチウムイオン)チャージャ、Smart Power Selector™回路、 
3つのステップダウンコンバータ、およびWLED用ステップアップコンバータを 
4mm x 4mmの小型パッケージに内蔵
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「インスタントオン」応答：
Smart Power Selector回路が

  システムおよびバッテリの電源を共有し、
デッドバッテリまたはバッテリなしでも

動作可能に

バッテリ寿命の
最大化：3つの
効率95%、2MHz
ステップダウン
コンバータ

トラベルライト：
大型のアダプタを
不要にし、USB 2.0
規格に適合する高性能
USBチャージャ*

輝度制御：2～6つの
WLEDを駆動する
高効率ステップ
アップコンバータ

Smart Power SelectorはMaxim Integrated Products, Inc.の商標です。
*米国特許番号6507172

評価キット
ソリューション面積最大88mm2、 
ソリューションの高さ1mm
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15Vアダプタ入力、4mm2 TDFNの 
初の1A Li+チャージャ
CCCV温度補償制御
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  4.25V～6.5V、
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充電インジケータ
入力状態
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  出力4.2V、
最大1A

オフ
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  FET、ダイオード、
および電流検出抵抗
を内蔵して 

省スペースを実現

8ピ
ンTDFN

 急速で安全な充電のための 
独自の温度およびCCCVレギュレーション
 ドロップアウト電圧：0.3V (0.5A時)
 イネーブルのためにアクティブハイ 
ロジック入力を採用(MAX8808Y)

 予備充電状態を削除(MAX8808Z)
 ソフトスタート
 評価キットを提供
 小型で放熱特性のよいTDFNパッケージ 
(高さ0.8mm)

超小型28V Li+チャージャ、わずか4mm2
最大28Vアダプタ入力およびサーマルレギュレーションにより 
安全で急速な充電を実現

 独自の温度およびCCCVレギュレーション 
により、ハードウェアの設計が簡素化
 低ドロップアウト電圧：0.3V (0.5Aの場合）
 ソフトスタートにより突入電流を制限

 ハンドヘルド機器起動のためブート信号 
および電源状態を監視する 
スマートオートブートアシスタント回路
 携帯電話、スマートフォン、および 
その他のハンドヘルド機器に最適
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FET、
ブロッキング

ダイオード、または
検出抵抗器不要
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温度安定化

28V低ドロップアウトFET過熱なし
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