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プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
ディジタルI/O機能

利点

•• インテリジェントな機能でBOMコストを•
削減
–– 1つのホストコントローラだけに基づいた
スケーラブルなアーキテクチャによって、
ソフトウェアの開発が容易になりコストを
削減

–– 最も低レベルのトランシーバ制御を 
自律的に処理することで、強力で高価な 
コントローラが不要

–– 絶縁の必要性を小さくすることで高価な 
絶縁部品が不要

–– 小型、7mm x 7mmの48ピンTQFN 
パッケージによって小型で多ポートの 
システムを実現

•• 高性能クロック方式によってボーレートの
生成を簡素化
–– 発振器を内蔵することで外付けの水晶を
不要にしてコストを削減

–– 内蔵のPLL、分周器、および 
フラクショナルボーレート発生器によって
ボーレートプログラミングにおける 
柔軟性とリファレンスクロックの独立性を
大幅に向上し、クロックの設計を簡素化

–– 4つのタイマーによってプログラム可能な
クロック出力を生成するため、LEDの点滅
の必要性とコストを軽減

MAX14830*

MAX14830は、IO-Linkシステムなどの多ポートI/Oシステムのための、
128ワードFIFOを備えた高性能のクワッドのシリアルUARTです。絶縁す
べき信号の数を少なくすることで、シリアルI2C/SPIのホストインタフェース
は、絶縁耐圧を必要とする産業システム用に最適化されています。
高性能UARTとトランシーバの多くの制御機能は、ホストコントローラ
からタイミングが重要な作業を取り除きます。

多ポートIO-Linkシステムのための最も簡単で•
最も経済的なソリューション
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MAX14830クワッドUARTのブロック図

*開発中。入手性についてはお問い合わせください。
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プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
CPU機能

概要
PLCのCPU機能には、プログラミング
された命令を実行してさまざまなI/O 
機能と通信するために必要なプロセッサ、
メモリ、およびサポート回路が含まれ
ます。

システム監視機能は、CPUの電源電圧
監視、ウォッチドッグタイマ(WDT)と
リセット回路、および重要なデバイス
と高温箇所での温度監視によって実行
されます。CPUモジュールには、他の
モジュール、PLC、PC、およびヒュー
マンインタフェース(たとえば、スイッチ
デバウンス、ディスプレイ、オーディオ)

との通信を可能にするコンポーネント
も含まれています。絶縁された電源、
ホットスワップコントローラ、および 
バッテリバックアップを組み合わせて
電源管理を実現しています。

セキュリティ機能
セキュリティと認証の構成要素によって、
不正なシステムがシステムデータを支配
したりアクセスしたりするのを防いで
います。セキュリティコンポーネントの
複雑さは、必要なセキュリティのレベル
に応じて変化します。一般的なセキュ
リティコンポーネントには、タンパ検出

と非インプリンティングメモリを備え
たセキュリティマネージャ、認証を 
備えたセキュアマイクロコントローラ、
およびSHA-1アルゴリズムを内蔵した
1-Wire®認証デバイスが含まれます。

セキュアコンポーネントは、いくつか
の特定の機能を必要とし、これには、
タンパ検出、機密データの保存のため
の高速消去メモリ、解析耐性のある暗
号エンジン、さらにはPCI PED 2.1、
FIPS 140.2 (レベル3以上)、EMV® 
4.1、およびCommon Criteria要件の
サポートがあります。

CPU機能

PLC CPU機能のブロック図。Maximが推奨するPLCソリューションの一覧については、 
japan.maxim-ic.com/plcをご覧ください。
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プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
CPU機能

利点

•• システムセキュリティの向上
–– RSA、DSA、ECDSA、SHA-1、SHA-2、
AES、DES、および3DES用の 
暗号ハードウェアアクセラレータ

–– セキュリティ監視回路でタンパ検出と 
応答に対応

–– 65MHzでの暗号エンジンの実行

•• 最小の基板スペース
–– 6mm x 6mm、40ピンTQFNパッケージ
–– 7mm x 7mm、49ピンCSBGAパッケージ

MAXQ1850

MAXQ1850は、業界最小の高セキュリティマイクロコントローラです。
このシングルサイクルのRISCプロセッサは、16ビット命令を実行して
32ビットのデータパスを使用することで比類のない処理効率とCコード
の最適化を実現しています。ハードウェアで加速される対称と非対称の
暗号のルーチンによって、この製品は、セキュアアプリケーションの
要件に応じて、スタンドアロンのコントローラまたはコプロセッサの
いずれにでも設定可能であるという柔軟性を備えています。

システムのコストは、内蔵のアクティブタンパセンサーによって高度に
最適化されています。これらのセンサーは、内蔵のバッテリバックアップ
付きの8KB不揮発性セキュアSRAMを消去することで攻撃を検出して
反応します。マイクロコントローラはセキュアSRAMをバックアップする
のにわずか130nAを使用するだけで、タンパセンサーを稼動しています。

最小のセキュアマイクロコントローラでシステムのサイズを最小化

MAXQ1850のブロック図

JTAG

OSC/PLL

TIMERS/
COUNTERS

POWER
MANAGEMENT

INTERRUPT
CONTROLLER

8KB
SECURE
NV SRAM

WATCHDOG

256KB
FLASH

16KB
ROM

ISO 7816 USART SPI USB GPIOs

MAXQ30
32-BIT

RISC CORE M
M

U

ENVIRONMENTAL
SENSORS

EXTERNAL SENSOR
CONTROLLER SECURE RTC RNG

UNIQUE ID

AES
USER ENGINE

DES/3DES
USER ENGINE

2048-BIT MAA
(RSA, DSA, ECDSA)

CRC-16/32
GENERATOR

SHA-1, SHA-2

CORE

MAXQ1850
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プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
CPU機能

利点

•• システムセキュリティの向上
–– FIPS 140.2、Common Criteria、 
PCI PED、およびEMV 4.1の証明機関に
ついての最高セキュリティレベルの 
要件をサポート

–– 多重レベルのタンパ検出
–– タンパと見なされた場合の応答として 
鍵やその他の重要データを 
即座にかつ完全に消去

–– 特許取得済みの、非インプリンティングの
オンチップメモリ*

DS3600

セキュリティマネージャによって総合的なデータ保護が得られます。 
シングルチップソリューションのDS3600は、セキュリティ、タンパ検出、
暗号鍵の保管、およびタンパリングが生じた際の暗号鍵の破壊を実行
します。セキュリティレベルを追加したDS3600はCSBGAのパッケージ
で提供されます。

セキュリティマネージャによって侵入者から暗号鍵を保護

標準的なセキュアアプリケーションで用いられたセキュア監視回路DS3600

PX.0

32.768kHz

X1 X2
BAT-ON

DAT

CLK

CE

RST

TOUT

VRAM

VCCO

VCC0

TRANSMISSION GATE

EXTERNAL SRAM

OPTIONAL
POWER-MANAGEMENT LOGIC

HOST CPU
WITH

INTERNAL MEMORY

PX.1

PX.2

RST

VBAT

VCC

CECEI

CEO CE

INT

WE

OE

RD

WE RD

A0-Ax D0-Dx

A0-Ax

CAP+CAP-CBAT

SSW

CSW

TAMP

IN4-

IN2+

IN3-

IN1+

VBAT

VCCIVCC

VCCO

BATTERY

USER-DEFINED TAMPER
SENSOR/VOLTAGE

MONITORING

USER-DEFINED
RESISTIVE MESH

1μF 10V (typ)

470kΩ
(typ)

470kΩ
(typ)

CASE SW

SERVICE SW

USER-DEFINED EXTERNAL
TAMPER CIRCUITRY

D0-Dx

DS3690

DS3600

*米国特許番号7379325

http://japan.maxim-ic.com/DS3600
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プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
CPU機能

利点

•• システムセキュリティの向上
–– FIPS 180-3で定義されたSHA-1を 
ベースにした、強力な暗号認証

–– 高性能の物理セキュリティによって 
ダイレベルの攻撃から保護

–– データ保管のためのNV EPROM 
またはワンタイムプログラマブル(OTP) 
メモリを保護

–– オプションで顧客が定義したセキュアデータ
を機密かつ事前にMaximによって 
プログラミング*

•• 最少のI/OピンとリソースがFPGAやCPUの
設計に与える影響を最小化
–– 全体の操作に1つのI/Oピンだけを使用
–– 通信と電源用に単一の専用接点
–– CPUとFPGAの実装用として小さなコード/
ゲート/メモリの実装面積

DS28E01-100、DS28E02、DS28E10

1-Wireのセキュアメモリは、SHA-1ベースの強力な暗号のセキュアチャ
レンジ&レスポンス認証シーケンスを利用しています。このような認証
によってFPGAとCPUは、許可済み環境とクローン環境とを見分けること
ができます。許可済みかクローンかを決定することで、システムを通常
動作に設定するか、あるいはモジュールを無効にすることによって、設計
を複製されて、投資が無駄になってしまうことを防止します。また、
EPROMのデータ値でセットされたモジュールの操作機能は、不正な
変更が行われないようにSHA-1で保護されます。

1-WireのSHA-1認証用ICによって不正なクローン化や機能変更から•
制御モジュールを保護

1-Wireセキュアメモリデバイスを使用したFPGAセキュア認証のブロック図

FPGA

µP

FLASH
MEMORY

Upon power-up, the FPGA sends
a random challenge to the secure 
memory, which responds with a 
SHA-1 MAC corresponding to the 
random challenge.

The FPGA compares the expected 
response to the actual response and 
tells the µC which system setting to 
apply (including disable).

1-Wire
SECURE
MEMORY

*詳細については、アプリケーションノート4594 ｢著作権侵害からのFPGAの保護：SRAMベースのFPGA設計のIPを保護するコスト効率に優れた認証方式｣、アプリケーションノート3826 ｢1-Wire 
SHA-1セキュアメモリによるXilinx® FPGAのIFFコピー防止｣、および1-Wire FPGA Security Flash™チュートリアルを参照してください。

http://japan.maxim-ic.com/industrial
http://japan.maxim-ic.com/DS28E01-100
http://japan.maxim-ic.com/DS28E02
http://japan.maxim-ic.com/DS28E10
http://japan.maxim-ic.com/AN4594
http://japan.maxim-ic.com/AN3826
http://japan.maxim-ic.com/AN3826
http://japan.maxim-ic.com/products/1-wire/flash/fpga/
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プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
絶縁電源機能

概要
一般的に、PLCは約24V DCのバック
プレーンの電源レイルを備えています
が、実際の電圧は異なる場合があり、
通常は12V〜48Vです。この電力は、
工場のAC-DC電源に接続された絶縁
DC-DCコンバータから供給されます。
PLCには、特別なOR-ingコントローラを
備えた補助バッテリが装備されている
場合があります。同時に、この構成に
よって無停電電源装置(UPS)を形成し、 
AC電源がブラウンアウトまたは故障した
場合でも動作の継続が保証されます。
ACが停電の間はバッテリがバックプ
レーンに電源レイルを供給します。

電源機能
PLC全体の電源ネットワークは、さま
ざまな保護、絶縁、およびポストレギュ
レーションの機能によって極めて複雑
になります。この電源機能は、停電の
場合にホットバックアップとホットスワッ
ピングを可能にするため、システム内
で二重化される場合もあります。

PLC機能は、電源レイルから電力を取り
出し個別の機能モジュールで構成され
ますが、各モジュールはホットスワップ
コントローラを装備し、通電中の取り
付け時または取り外し時の突入電流
サージを防止しています。モジュールの
電源入力は、これらの入力では高電圧

のスパイクが発生することがあるため、
通常、電源レイルよりも高い電圧に耐
えることができます。各機能モジュール
には専用のローカルコンバータが備わ
っており、安定化された5V、3.3V、
およびその他のローカル電源レイルが
生成されます。CPUは通常、高性能な
コントローラのコアやFPGA用にさら
に低い電圧を必要とします。アナログ
I/Oは、オペアンプやアナログ出力コン 
ディショナ用として±15V以上の電圧を
必要とする場合があります。PLCは、
スマートセンサー、他のリモート機器、
およびアナログ電流ループのインタ
フェース用として24Vの安定化された
電源出力を提供することもできます。

絶縁電源機能

絶縁された電源機能のブロック図。Maximが推奨するPLCソリューションの一覧については、 
japan.maxim-ic.com/plcをご覧ください。

CALIBRATION, MARGINING, AND
ADJUSTMENT

VOLTAGES VOLTAGES

VOLTAGE TO
FIELD

INDUSTRIAL DC BUS

HOT-SWAP
CONTROLLER

MOSFET/
RECTIFIER DRIVER

OVERVOLTAGE
PROTECTION

DIGITAL
POTENTIOMETER

CURRENT
LIMITER

ISOLATED
FIELD POWER

ISOLATED
INTERFACE

POWER

INTERFACE
MODULE

GALVANIC
ISOLATION
BARRIER

GALVANIC
ISOLATION
BARRIER

CPU

DC-DC
POWER

PRECISION
RESISTORS

ISOLATED
I/O

POWER

ISOLATED
I/O

POWER

VOLTAGE
MONITORS

BACKUP BATTERY
MANAGEMENT

THERMAL
MANAGEMENT

PUSHBUTTON
CONTROLLER

I/O CARDS

= MAXIM SOLUTION

http://japan.maxim-ic.com/plc
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プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
絶縁電源機能

利点

•• 外付け部品が不要で電源設計を簡素化
–– 広い電圧範囲にわたる産業用 
バックプレーンに直結

•• 外付けのホットスワップコントローラと•
スイッチをなくすことでコストを削減

MAX5042/MAX5043

MAX5042/MAX5043は、絶 縁 型マル チモードのパルス幅 変 調
(PWM)電源ICです。これらは、電圧クランプ付き2トランジスタの電源 
回路構成に接続されたスイッチング用パワーMOSFETを内蔵しています。
これらのデバイスは、20V〜76Vの広い入力電圧範囲で動作します。
MAX5042はホットスワップコントローラを内蔵しており、通電中の
パワーバックプレーンにMAX5058/MAX5059整流器ドライバととも
にプラグイン接続されます。最大500kHzのスイッチング周波数で動作
するこれらのデバイスは、最大50Wの出力電力を供給します。

デバイスに電力を供給するホットスワップコントローラとFETを•
内蔵することで産業バスの電源設計を簡素化

RAMP
RCFF
REG9
DRVIN
FLTINT
DRVDEL
SYNC

PWMSD

REG5

R22
10kΩ

C25
0.22µF

R20
10kΩ

R14
10kΩ

R13
1MΩ

C12
0.1µF

C3
1µF

C9
220pF

R12
200kΩ
1%

C20
0.1µF
100V

C1
220µF
100V

C30
0.68µF
100V

VIN+
32V TO 72V

NEGIN

C13
1µF

R15
24.9kΩ

1%

C14
100pF

RCOSC

C11
0.1µF

CSS

N1
(HOT-SWAP MOSFET)

NEGIN HSGATE HSDRAIN
PWMNEG,

CSN PWMPNEG OPTO

R21
1.24kΩ

1%

C6
0.1µF

BST

XFRMRH

XFRMRL

C7
1µF

R9
15Ω D4

R10
33mΩ

1%

D1

D2

REG15

CSP, SRC

POSINPWM

HSEN

DRNH UVLO

R6
200Ω
1%

C8
0.33µF

R11
20Ω
1%
C16
0.001µF

C5
0.0047µF

D3

L1
4.4µH

C17
150µF

6.3V

C18
150µF

6.3V

C4
0.1µF

5V
8A

SGND

R1
25.5kΩ
1%

R2
8.25kΩ
1%

R5
10Ω
1%

R4
10Ω

C15
0.1µF

C19
0.15µF

R3
150Ω
1%

U2
FOD2712

E

C

LED

FB

COMP
GND

U1

T1

MAX5042

MAX5042の標準アプリケーション回路、ホットスワップ機能付きの48V電源

http://japan.maxim-ic.com/industrial
http://japan.maxim-ic.com/MAX5042
http://japan.maxim-ic.com/MAX5058
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プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
絶縁電源機能

利点

•• 高負荷電流をサポートすることで•
設計を簡素化

•• 外付けのホットスワップコントローラと•
スイッチをなくすことでコストを削減

MAX5069

MAX5069は、デュアルMOSFETドライバ付きの、高周波、電流モード
PWMコントローラです。このICは、AC-DCまたはDC-DCの固定周波数
電源の実装に必要なものすべてを内蔵しています。1次側または2次側
レギュレーションを行うことによって、絶縁または非絶縁によるプッシュ
プルおよびハーフ/フルブリッジ電源が容易に構築されます。入力低電圧
ロックアウト(UVLO)によって入力電源の起動電圧が設定され、電圧低下
状態時の正常動作が保証されます。MAX5069は100W以上で動作し
ます。

ホットスワップを内蔵した電流モードのPWMコントローラで•
システムのダウンタイムを低減

IN UVLO/EN

NDRVA

NDRVB

VCC

FB

CS

PGNDAGND

REG5

FLTINT

RT

DT

SCOMP

COMP

HYST

R1
C1

C2

C3

C4

R2

R3

R4

C5

R6

R7

R5

R8

VOUT

VIN

Q2

Q1

C6

RHYST

C7

C8

R9

C10

MAX8515

R13

R14

PS2913

VCC

R10

R11

R12

MAX5069B

安定化された2次側の絶縁電源。破線は光アイソレータの両側の機能を囲んでいます。

http://japan.maxim-ic.com/MAX5069
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プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
絶縁電源機能

利点

••  トラッキングとシーケンシングを内蔵する
ことでCPUとFPGAの電源の設計を簡素化

•• 外付けのスイッチを用いて高負荷電流を•
連続的に処理

MAX15048/MAX15049

MAX15048/MAX15049は、トリプル出力のPWMステップダウン
DC-DCコントローラで、トラッキング(MAX15048)およびシーケン
シング(MAX15049)オプションを備えています。これらのデバイスは
4.7V〜23Vの入力電圧範囲で動作します。各PWMコントローラは最低
0.6Vまでの調整可能な出力を提供し、優れた負荷レギュレーションと
ラインレギュレーションで最大15Aの負荷電流を供給します。同時または
レシオメトリックのトラッキング(MAX15048)または出力シーケンシング
(MAX15049)のオプションを使えば、システム要件に応じて、パワー
アップ/パワーダウンシーケンスの調整が可能です。

3つのスイッチングコントローラを内蔵することでスペースとコストを削減

MAX15048の標準動作回路

LX1

BST1

PGND1

FB1

COMP1

VOUT1

DH1

DL1

EN1

VOUT3

VOUT2

LX
2
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T2

PG
ND

2

FB
2

CO
M

P2

DH
2

DL
2

EN
2

LX3

BST3

PGND3

FB3

COMP3

DH3

DL3

EN3

RE
G

IN

RT SG
ND

PG
OO

D

IN

VREG

IN

IN

VOUT1

VOUT1

VOUT2

VOUT3

SOFT-START SOFT-STOP

COINCIDENT TRACKING OUTPUTS

MAX15048

http://japan.maxim-ic.com/industrial
http://japan.maxim-ic.com/MAX15048


42	 Maxim Industrial Solutions

プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
絶縁電源機能

利点

•• 産業用電源バックプレーンに直結することで
設計を簡素化

•• スイッチと電圧モードのコントローラを•
内蔵してコストを削減

MAX5080/MAX5081

MAX5080/MAX5081は、オンチップのハイサイドスイッチを内蔵する
250kHzのPWMステップダウンDC-DCコンバータです。MAX5080の
入力電圧範囲は4.5V〜40Vで、MAX5081の場合は7.5V〜40Vです。
これらのデバイスの出力は1.23V〜32Vの範囲で調整可能で、最大1Aの
負荷電流を供給することができます。両デバイスは高電圧スイッチング
環境で優れたノイズ耐性を実現する電圧モード制御方式を採用してい
ます。また外部補償によってインダクタ値とコンデンサタイプの幅広い
選択肢が可能となり、最大限の柔軟性が得られます。

産業用バスの電源を遮断する内蔵のDC-DCコンバータでコストを削減

MAX5080の標準動作回路

VIN
4.5V TO 40V

ON/OFF

C1

R1

R2

C2

PGND

REG

LX

FB

IN

SYNC SGND PGND SS COMP

DVREG C-

CF

VOUT

PGND

CBST

CSS

D1

D2

L1

C8

C5
R6

R5

C+ BST

C7

C6

R3

R4

MAX5080

http://japan.maxim-ic.com/MAX5080
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プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
絶縁電源機能

利点

•• 外付けの高価な部品が不要
–– 電力消費というショットキーダイオードの
不都合を解消した冗長システムを構築

•• コストの削減
–– 低電力消費
–– 省スペースのTSSOPパッケージで小型化
–– 大電力アプリケーション用のヒートシンクが
不要

MAX5079

OR-ing MOSFETコントローラのMAX5079は、高信頼性の冗長並列
接続電源においてOR-ingダイオードの代替品になります。このコント 
ローラによって低RONのnチャネルパワーMOSFETの使用が可能で、
ショットキーダイオードの代替品になります。MAX5079は2.75V〜
13.2Vで動作し、ハイサイドnチャネルMOSFETを駆動するチャージ
ポンプを内蔵しています。MAX5079は-40℃〜+85℃の温度範囲で
動作し、省スペースの14ピンTSSOPパッケージで提供されます。

OR-ing FETコントローラによって主電源とバッテリバックアップ電源を•
サポートしてシステムの信頼性を向上

主電源とバックアップ電源をサポートするMAX5079の標準動作回路

BUS
COMMON

GATE BUSIN

POWER SUPPLY 1
(PS1)

POWER SUPPLY 2
(PS2)

1V TO 13.2V
VOUT1

VOUT2

UVLO OVI

GND

U1

STH

AUXIN
>2.75V

FTH

PGOOD

VBUS

RSTH

RFTH

RFTH

CSTH

RSTH CSTH

CEXT

CEXT

CBUS

N1

VIN

C+ C-

OVP

GATE BUSIN

1V TO 13.2V

UVLO OVI

U2

STH

AUXIN
>2.75V PGOOD

VBUSN2

VIN

C+ C-

OVP

GNDFTH

SUB 75N 03-04

SUB 75N 03-04

MAX5079

MAX5079

http://japan.maxim-ic.com/industrial
http://japan.maxim-ic.com/MAX5079
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プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
絶縁電源機能

利点

•• 内蔵の保護回路によってシステムレベルの
障害を防止
–– サーマルシャットダウン
–– 低電圧ロックアウト(UVLO)
–– クロック回路でウォッチドッグ保護

•• 内蔵/外付けのクロックモードによって•
システム性能を最適化
–– 発振器を内蔵しており外付けクロック/ 
発振器が不要

–– 外部クロック同期モードによってEMI性能
を向上

•• 内蔵のプッシュプルドライバによって•
BOMを簡素化し基板スペースを低減

MAX256

低ワット数の絶縁電源を必要とするシステムの場合、標準の閉ループ
スイッチングレギュレータでは、不要なコストが追加され複雑さが増大
します。MAX256により絶縁電源の設計が簡素化されます。MAX256は
非安定化のフルブリッジフォワード型コンバータを実装する場合に簡単
に使用することが可能で、3V〜5.5Vの入力電圧から最大3Wの出力電力
が得られます。

このデバイスは発振器、保護回路、およびFETドライバを内蔵し、最大
3Wの電力をトランスの1次巻線に供給します。MAX256は内蔵のプロ
グラマブル発振器を使って動作させることが可能で、またEMI性能を向
上するために外部クロックによって駆動することができます。MAX256
は、放熱特性を高めた8ピンSOパッケージで提供されます。このデバ
イスは、自動車用温度範囲(-40℃〜+125℃)での動作が保証されてい
ます。

高集積化されたトランスドライバで絶縁電源の設計を簡素化

GND

ST2

+5V ISOLATED

MAX256

47kΩ

4.7µF
ST1

MODE

CK_RS

0.1µF

+5V

470nF 1:2.6CT

3Wの非安定化電源にMAX256を使用可能

http://japan.maxim-ic.com/MAX256
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プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
推奨ソリューション

アナログ入力機能

品名 説明 特長 利点

アクティブフィルタ

MAX7409/10 
MAX7413/14

5次、スイッチトキャパシタ、ローパスフィ
ルタ(ベッセルまたはバターワース)

クロックまたはコンデンサでコーナ周波数を
15kHzに調整可能、消費電流1.2mA

ディスクリート実装に比べて省スペース化

MAX7422~MAX7425 5次、スイッチトキャパシタ、ローパスフィ
ルタ(楕円、バターワース、またはベッセル)

クロックまたはコンデンサでコーナ周波数を
45kHzに調整可能、消費電流3mA、8ピンμMAX
パッケージ

ディスクリート実装に比べて省スペース化

MAX274/75 4次/8次、150kHz/300kHzのローパス/ 
バンドパスフィルタ

抵抗設定が可能、連続時間フィルタ、-86dB THD アンチエイリアスフィルタが容易

ADC

MAX11040 24ビット、4チャネル、同時サンプリングの
シグマ-デルタADC

64ksps、内部リファレンス、38ピンTSSOP 
パッケージ

複雑なファームウェアを簡素化、最大32チャ
ネルの位相と振幅の情報を正確に捕捉

MAX11200*~MAX11203*、
MAX11205*~MAX11213*

24/20/18/16ビット、超低電力、シングル 
チャネル、バッファ内蔵のデルタ-シグマADC

3V電源、0.45mW、業界最高水準の有効分解能 
(単位電力当り)、16ピンQSOPパッケージ

内蔵の4つのGPIOによってマルチプレクサと
マイクロコントローラ間の絶縁体が不要と 
なりコストを削減

MAX1162 
MAX1167/68

16ビット、200ksps、1/4/8チャネルSAR ADC 16ビット、ミッシングコードなし、5V単一電源、
0V ~ 5Vのユニポーラ入力レンジ、小型μMAX/QSOP
パッケージ

12.5mWの低消費電力によってバッテリ寿命
を延長

MAX1300*/01/ 02*/03 ソフトウェアで設定可能な入力範囲を 
備えた16ビット、8/4チャネルSAR ADC

115ksps、最大±12Vのバイポーラ入力範囲または
最低0 ~ 2.048Vのユニポーラ入力範囲、 
±16.5V過電圧保護(OVP)

ソフトウェアで設定可能な入力範囲によって
設計時間を節約し、外付け回路が不要

MAX1402/03 18ビット、5チャネル、シグマ-デルタADC 4.8ksps、0.75mW、28ピンSSOPパッケージ 高精度電流出力源によって信号調整回路が
不要

ホットスワップコントローラ

MAX5924/25/26 1V ~ 13.2Vのホットスワップコントローラ
はRSENSEが不要

検出抵抗が不要、最低1Vのホットスワップ電圧
レイル

コストと基板スペースを節約、1V ~ 13.2Vの 
広い電源範囲でホットスワップ

MAX5932 正の高電圧、ホットスワップコントローラ 9V ~ 80Vの電源でホットスワップ。 
過電流、過電圧、および低電圧保護。 
LTC1641-1とピンおよび機能コンパチブル

1つのデバイスで広範囲のバックプレーン 
電源電圧に対応。過電流、低電圧、および
過電圧障害に対する堅牢な保護機能

MAX5943 ダイオードOR-ing機能を備えた 
7.5V ~ 37Vホットスワップコントローラ

低電圧降下OR-ingとホットスワップ機能を内蔵、
設定可能な電流制限/回路遮断機能、 
UL®認定済みのFireWire®/IEEE 1394™保護回路

ホットスワップとダイオードOR-ing機能の 
内蔵による省スペース化、UL試験に合格し 
FireWireアプリケーションに準拠した堅牢で
認証済みのソリューション

マルチプレクサ

MAX4578/79 中電圧、シングル8:1/デュアル4:1の
キャリブレーションマルチプレクサ

デュアル±20V電源、オンチップの利得とオフセット
分割回路、0.005nA (typ)の低オフリーク電流

内蔵の高精度抵抗分圧器によって高精度ADC
較正とシステムの自己監視を実現

MAX354/55 障害保護されたアナログマルチプレクサ 最大±40Vまで障害保護、0.02nA (typ)の漏れ電流、 
CMOS/TTL互換ディジタル入力

高機能な障害保護によって外付けの保護回路
が不要、業界標準のDG508/DG509と 
ピンコンパチブルでアップグレードが容易

MAX14752/53 高電圧8:1およびデュアル4:1のアナログ
マルチプレクサ

±10V ~ ±36V (max)の広い電源範囲、オン抵抗 
60Ω (typ)、コモンモード電圧での低RON平坦性
0.03Ω (typ)

高電源電圧のため外付けの保護回路が不要、
業界標準のDG408/DG409とピンコンパチブル
でアップグレードが容易

(次ページへ続く)

推奨ソリューション

*開発中。入手性についてはお問い合わせください。

http://japan.maxim-ic.com/industrial
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プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
推奨ソリューション

品名 説明 特長 利点

オペアンプ

MAX9943/44 38Vで高精度のシングルおよびデュアル 
オペアンプ

6V ~ 38Vの広い電源電圧範囲、低入力オフセット
電圧100μV (max)、1nF負荷を駆動

広い動作電圧範囲、ほとんどの容量性負荷
の下で高精度の動作

MAX9945 38V CMOS入力の高精度オペアンプ 4.75V ~ 38Vの広い電源電圧範囲、低入力バイアス
電流、レイルトゥレイル出力振幅

高電圧でフェムトアンペアの低入力バイアス
電流によって、超高抵抗値センサーとの 
高電圧インタフェースが容易

MAX410/MAX412/MAX414 28MHz、10V、低ノイズ、高精度、シングル/
デュアル/クワッドシリーズオペアンプ

2.4nV/√Hz、250μV (max)オフセット、
利得帯域幅(GBW) 28MHz

低周波数および高利得での高精度信号調整

MAX4238/39 業界最小のオフセット、低ノイズのレイルト
ゥレイル出力オペアンプ

2μV (max)オフセット、25nV/√Hz、6.5MHzのGBW
および1/f入力ノイズ成分なし

低周波数領域における時間と温度変化に 
対して高精度な連続信号調整

MAX9939 オンデマンド較正と差動入/出力構成を備え
たSPIプログラマブルゲインアンプ(PGA)

負電圧に対応した入力、広い利得設定範囲、 
入力エラーゼロ化機能

オンデマンド較正でシステム精度を改善し、
過酷な環境ノイズを最小化

高精度抵抗

MAX5490/91/92 高精度マッチング済み薄膜抵抗分圧器 レシオメトリック温度ドリフト1ppm/°C (typ)、
動作電圧80V

温度変動に対してシステム精度を維持、 
高電圧アプリケーションで良好に動作

MAX5427/28/29 低コスト、アップ/ダウンインタフェース付き、
ワンタイムプログラマブル(OTP)のディジタル
ポテンショメータ

1μA (max)スタンバイ電流(プログラミング不要)、
35ppm/°C全抵抗温度係数、5ppm/°Cレシオ
メトリック温度係数 

省電力の向上および温度変化に対する 
計測の安定性

MAX5494~MAX5499 10ビット、デュアル、不揮発性の電圧分圧器
またはSPIインタフェース可変抵抗器

1μA (max)スタンバイ電流(プログラミング不要)、
35ppm/°C全抵抗温度係数、5ppm/°Cレシオ
メトリック温度係数 

消費電力の削減および温度変動に対する 
性能改善

信号コンディショナ

MAX1452 低コスト、高精度センサー信号 
コンディショナ

複数温度較正、電流と電圧の励起、150ns高速
応答、単一端子で設定可能、4-20mA 
アプリケーション

高精度、複数プラットフォームでの設計を 
簡素化、在庫とコストを削減

MAX1464 低電力、低ノイズ、マルチチャネルの 
ディジタルセンサーコンディショナ

16ビットADC、DAC、およびCPUを内蔵。設定可能
な補償アルゴリズム。ディジタル、アナログ、 
およびPWM出力、4-20mAアプリケーション

マイクロプロセッサ/コントローラと直接インタ
フェース。さまざまなセンサー用の増幅、 
較正、線形化、および温度補償を提供

熱管理

DS600 高精度アナログ出力温度センサー 業界最高水準の精度±0.5°C (-20°C ~ +100°C) 精密な熱電対測定に最適な冷接点補償の 
精度

DS7505 低電圧、高精度のディジタルサーモメータ
およびサーモスタット

精度±0.5°C (0°C ~ +70°C)、動作電圧1.7V ~ 3.7V、
業界標準のピン配列

業界標準のピン配列であるため、LM75を置き
換えて精度向上と電源電圧の低下が可能

MAX6631 低電力のディジタル温度センサー 精度±1°C (0°C ~ +70°C)、消費電流50μA (max) 低消費電流によるバッテリ寿命の延長

MAX6675 K型熱電対-ディジタルコンバータ 冷接点補償を内蔵 最も簡単な熱電対インタフェース、 
外付け部品不要

電圧監視回路

MAX16023/24 安定化出力を内蔵したバッテリバック 
アップ切替えIC

低電力、小型TDFNパッケージ、安定化出力を 
内蔵

電力節約

MAX6381 シングル電圧監視回路 複数のスレッショルドとタイムアウトの 
オプション

汎用仕様のため設計の再利用が容易、 
小型モジュールで省スペース化

(次ページへ続く)

推奨ソリューション(続き)
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プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
推奨ソリューション

品名 説明 特長 利点

電圧監視回路(続き)

MAX6495 72V過電圧プロテクタ 最大72Vまで過渡事象に対して保護、 
小型6ピンTDFN-EPパッケージ

高電圧過渡事象による部品損傷を防いで 
システムの信頼性を向上、省スペース化、 
使い易い

MAX6720  トリプル電圧監視回路 2つの固定と1つの可変スレッショルド 集積化による設計サイズの縮小

MAX6746 コンデンサで調整可能なウォッチドッグ 
タイマとリセットIC

コンデンサでタイミングを調整可能、 
消費電流3μA

汎用仕様のため設計の再利用が容易、 
小型モジュールで省スペース化

MAX6816/17/18 シングル/デュアル/オクタルスイッチ 
デバウンサ

±15kV ESD保護 高信頼性、使い易い

Maximが推奨するPLCソリューションの一覧については、japan.maxim-ic.com/plcをご覧ください。

推奨ソリューション(続き)

http://japan.maxim-ic.com/industrial
http://japan.maxim-ic.com/plc
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プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
推奨ソリューション

アナログ出力機能

品名 説明 特長 利点

HART

DS8500 HARTモデム HART準拠、ディジタルフィルタを内蔵、 
5mm x 5mm x 0.8mm TQFNパッケージ、クロック
3.6864MHz、アクティブモード電流285μA

省電力、小型PCB実装面積のシングルチップ
ソリューション

デマルチプレクサ

MAX5167 出力クランプダイオード付き32チャネルの 
サンプル/ホールドアンプ

2.5μsアクイジション時間、収集信号の精度0.01% 31のDACを置き換え、コストとスペースを 
節約

オペアンプ

MAX9943/44 38V高出力駆動、シングルおよび 
デュアルオペアンプ

出力電圧38Vまで振幅、出力電流駆動50mA以上、
1nF負荷を駆動

4-20mAループを24Vで容易に駆動

MAX4230~MAX4234 高出力駆動、10MHz、10V/μsレイルトゥレイル
入力/出力(RRIO)のシングル/デュアル/クワッド
オペアンプ

200mAピーク電流出力、RRIO、わずか1mAの 
消費で780pFを駆動

耐RF設計、ドライバのアプリケーションに 
最適な出力電流とスルーレート、アクティブ
フィルタ、またはバッファ

MAX4475~MAX4478 低ノイズ、低歪み、10MHzシングル/デュアル/
クワッドオペアンプ

低THD+N (0.0002%)、4.5nV/√Hzの低ノイズ、
低オフセット電圧(350μV、max)、最大42MHz GBW

余分なノイズを付加することなくシステムの
有効ビット数(ENOB)を維持した状態でADCを
駆動するのに最適

MAX9650/51 大電流、高電圧、RRIO、シングルおよび 
デュアルオペアンプ

20V動作電圧、1.3Aピーク電流駆動、
40V/μsスルーレート

厳しいインダストリアル環境でシステム出力
を処理

高精度DAC

MAX5134~MAX5139 1/2/4チャネル、ピンで設定可能なゼロまたは
ミッドスケールのパワーアップ付きの 
16/12ビットDAC

パワーアップ時の出力をゼロまたは 
ミッドスケールに設定

パワーアップ時に追加の安全性を付加

MAX5661 16ビットの電圧または電流バッファ出力 
付きのシングルチャネルDAC

16ビット、電流または電圧バッファ出力、 
高電圧の電流および電圧アンプを内蔵、 
シリアルインタフェース

外付け部品の点数を削減、コストを削減

MAX5500 高精度アンプ出力コンディショナ付きの 
4チャネル、12ビットDAC

出力コンディショナ、0.85mAの自己消費電流(IQ) 外付けのアンプが不要、機器をさらに 
小型化

出力コンディショナ

MAX15500/01 アナログ出力コンディショナ 設定可能な電流(最大24mA)と電圧(最大±10V)の 
駆動

電流と電圧の駆動を統合することで複雑な
基板を回避

信号コンディショナ

MAX1452 低コスト、高精度センサー信号 
コンディショナ

複数温度較正、電流と電圧の励起、150ns高速 
応答、単一端子で設定可能、4-20mAアプリケー
ション

高精度、複数プラットフォームでの設計を 
簡素化、在庫とコストを削減

MAX1464 低電力、低ノイズ、マルチチャネルの 
ディジタルセンサーコンディショナ

16ビットADC、DAC、およびCPUを内蔵。設定可能
な補償アルゴリズム。ディジタル、アナログ、 
およびPWM出力。4-20mAアプリケーション

マイクロプロセッサとコントローラに直接イン
タフェース。さまざまなセンサー用の増幅、
較正、線形化、および温度補償を提供

熱管理

MAX6631 低電力ディジタル温度センサー 精度±1°C (0°C ~ +70°C)、消費電流50μA (max) 消費電流が極めて小さく、システムの電力 
使用量にほとんど影響なし

DS7505 低電圧、高精度のディジタル温度計および
サーモスタット

精度±0.5°C (0°C ~ +70°C)、動作電圧1.7V ~ 3.7V、
業界標準のピン配列

業界標準のピン配列であるため、LM75を置き
換えて精度向上と電源電圧の低下が可能

(次ページへ続く)

推奨ソリューション(続き)
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プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
推奨ソリューション

品名 説明 特長 利点

熱管理(続き)

DS18B20 高精度1-Wireディジタル温度センサー ±0.5°C精度、1-Wireインタフェース、64ビット、
工場出荷時にIDコードをレーザ書込み

競合ソリューションに比べて少ない配線数で
複数の高精度温度センサーに接続

電圧監視回路

MAX16023/24 安定化出力を内蔵したバッテリバック 
アップ切替えIC

低電力、小型TDFNパッケージ、安定化出力を 
内蔵

電力節約

MAX6381 シングル電圧監視回路 複数のスレッショルドとタイムアウトの 
オプション

汎用仕様のため設計の再利用が容易、 
小型モジュールで省スペース化

MAX6495 72V過電圧プロテクタ 最大72Vまで過渡事象に対して保護、 
小型6ピンTDFN-EPパッケージ

高電圧過渡事象による部品損傷を防いで 
システムの信頼性を向上、省スペース化、 
使い易い

MAX6720  トリプル電圧監視回路 2つの固定と1つの可変スレッショルド 集積化による設計サイズの縮小

MAX6746 コンデンサで調整可能なウォッチドッグ 
タイマとリセットIC

コンデンサでタイミングを調整可能、 
消費電流3µA

汎用仕様のため設計の再利用が容易、 
小型モジュールで省スペース化

Maximが推奨するPLCソリューションの一覧については、japan.maxim-ic.com/plcをご覧ください。

推奨ソリューション(続き)

http://japan.maxim-ic.com/industrial
http://japan.maxim-ic.com/plc
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プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
推奨ソリューション

フィールドバス機能

品名 説明 特長 利点

インタフェーストランシーバ

MAX14770 PROFIBUSトランシーバ ±35kV ESD耐量(HBM)、自動車用温度範囲
-40°C ~ +125°C、小型(3mm x 3mm) TQFNパッケージ

業界最高のESD保護によってPLCの堅牢性を
向上

MAX13450E/51E ピン選択可能な終端抵抗を備えた 
RS-485トランシーバ

100Ωと120Ωの終端抵抗を内蔵、FAULT表示、 
柔軟なロジックインタフェース

回線終端のリモート設定が可能であるため
システムの設置を簡素化

MAX3535E 絶縁型RS-485トランシーバ 動作電圧3.3V ~ 5V、2500VRMS絶縁型 
RS-485/RS-422トランシーバ、±15kV ESD保護

外付け絶縁部品が不要

MAX13442E/43E/44E 障害保護付きRS-485トランシーバ ±80V障害保護付きのハーフデュプレックス動作、
5Vトランシーバ(250kHz/10MHz)

TVSやPTCなどの外付け部品をなくすことで
設計を簡素化

MAX13430E 小型μDFNにVLピンを備えた
RS-485トランシーバ

動作電圧3.3V ~ 5V、VLピンを内蔵(最小1.6V)、
10ピンμMAX/μDFNパッケージ

VLピンを内蔵した小型パッケージによって"
基板スペースを削減、VLピンが低電圧FPGA
およびマイクロコントローラと通信

MAX253 RS-485/PROFIBUSインタフェースを備えた 
絶縁電源用のトランスドライバ

5Vまたは3.3Vの単一電源、低電流シャットダウン
モード：0.4μA、350kHzまたは200kHzの周波数を
ピンで選択可能、μMAXパッケージ

簡単な開ループ回路によって電源の設計を
加速化して発売までの期間を短縮

MAX3107 発振器を内蔵したSPI/I2C UART 24Mbps (max)のデータレート、128B FIFO、 
自動RS-485トランシーバ制御、4 GPIO、24ピンSSOP
または小型3.5mm x 3.5mm TQFNパッケージ

高集積化されたシリアルインタフェースと 
大きなFIFOによってホストコントローラの 
性能要件とコストを削減

Maximが推奨するPLCソリューションの一覧については、japan.maxim-ic.com/plcをご覧ください。

推奨ソリューション(続き)

http://japan.maxim-ic.com/plc
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プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
推奨ソリューション

ディジタルI/O機能

品名 説明 特長 利点

ディジタルI/Oモジュール

MAX14830* 128バイトFIFO付きのクワッドSPI/I2C UART 24Mbps (max)のデータレート、発振器を内蔵、 
自動トランシーバ制御、16 GPIO、7mm x 7mm、 
48ピンTQFNパッケージ

シリアルインタフェースによって絶縁体の 
コストを削減、スケーラブルなアーキテク 
チャを可能に、設計を簡素化、全体コスト
を削減

MAX14824* IO-Linkマスタートランシーバ IO-Linkマスタートランシーバ、タイプ1および 
タイプ2のディジタル入力、アドレス指定可能な 
SPIインタフェース

アドレス指定可能なSPIによってポート数の
多いマスターの絶縁コストを削減

電力線通信モデム

MAX2990 10MHz ~ 490MHz OFDMベースの電力線通信 
モデム

物理層(PHY)とメディアアクセスコントローラ
(MAC)を一体化、100kbps電力線経由の 
データレート

データの送信にAC電力線を使うことで 
配線が不要

MAX2991 アナログフロントエンド(AFE)内蔵の電力 
線通信用レシーバ

MAX2990との動作用。Rx経路用にオンチップ 
帯域選択フィルタ、VGA、および10ビットADCを
内蔵。62dBダイナミックレンジの自動利得制御 
(AGC)とDCオフセットキャンセルを内蔵

MAX2990用のAFEを内蔵することで、信頼性
を向上してシステムコストを削減、AGCとDC
オフセットキャンセルによって高レシーバ 
感度を達成して信頼性を向上

RFトランシーバ

MAX7030 低コスト、工場出荷時に設定される 
ASK/OOKトランシーバ

低電流、小型パッケージ、優れた感度、 
プログラミングインタフェースが不要

バッテリ寿命の延長、小型化、長距離化、
製品設計の高速化と簡素化

MAX7031 低コスト、工場出荷時に設定される 
FSKトランシーバ

低電流、小型パッケージ、優れた感度、 
プログラミングインタフェースが不要

バッテリ寿命の延長、小型化、長距離化、
製品設計の高速化と簡素化

MAX7032 低コスト、周波数設定可能な 
ASK/FSK/OOKトランシーバ

低電流、小型パッケージ、優れた感度、 
300MHz ~ 450MHz全体に設定可能

バッテリ寿命の延長、小型化、長距離化、
および最高の柔軟性

熱管理

DS7505 低電圧、高精度のディジタル温度計および
サーモスタット

±0.5°C精度(0°C ~ +70°C)、動作電圧1.7V ~ 3.7V、
業界標準のピン配列

業界標準のピン配列であるため、LM75を置き
換えて精度向上と電源電圧の低下が可能

DS18B20 高精度1-Wireディジタル温度センサー ±0.5°C精度、1-Wireインタフェース、64ビット、
工場出荷時にIDコードをレーザ書込み

競合製品に比べて少ない配線数で複数の 
高精度温度センサーに接続

MAX6631 低電力、±0.5°C精度のディジタル温度
センサー

±1°C精度(0°C ~ +70°C)、消費電流50μA (max) 消費電流が極めて小さく、システムの電力 
使用量にほとんど影響なし

(次ページへ続く)

推奨ソリューション(続き)

*開発中。入手性についてはお問い合わせください。

http://japan.maxim-ic.com/industrial
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プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
推奨ソリューション

品名 説明 特長 利点

電圧監視回路

MAX16023/24 安定化出力を内蔵したバッテリバックアップ
切替えIC

低電力、小型TDFNパッケージ、安定化出力を 
内蔵

電力節約

MAX6381 シングル電圧監視回路 複数のスレッショルドとタイムアウトの 
オプション

汎用仕様のため設計の再利用が容易、 
小型モジュールで省スペース化

MAX6495 72V過電圧プロテクタ 最大72Vの過渡事象に対する保護、 
小型6ピンTDFN-EPパッケージ

高電圧過渡事象による部品損傷を防いで 
システムの信頼性を向上、省スペース化、 
使い易い

MAX6720  トリプル電圧監視回路 2つの固定と1つの可変スレッショルド 3つの電圧モニタを1つに統合して 
設計サイズを縮小

MAX6746 コンデンサで調整可能なウォッチドッグ 
タイマとリセットIC

コンデンサでタイミングを調整可能、 
消費電流3μA

汎用仕様のため設計の再利用が容易、 
小型モジュールで省スペース化

Maximが推奨するPLCソリューションの一覧については、japan.maxim-ic.com/plcをご覧ください。

推奨ソリューション(続き)

http://japan.maxim-ic.com/plc
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プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
推奨ソリューション

CPU機能

品名 説明 特長 利点

マイクロコントローラ

MAXQ1850 32ビットセキュアマイクロコントローラ 256kBフラッシュ、8kB、バッテリバックアップの
セキュアSRAM。DES/3DES、AES。16MHz、 
SPI/USBインタフェース

高セキュリティ、タンパ検出

MAXQ1004* 1-WireおよびSPI認証16ビットマイクロコント 
ローラ

電圧範囲1.7V ~ 3.6V、6MHz内部発振器、 
10ビットADC、SPIインタフェース、AES、 
乱数発生器(RNG)、温度センサー

低電力データ/コード認証

MAXQ2010 低電力16ビットミックスドシグナルLCD 
マイクロコントローラ

64kBフラッシュ、8チャネルの12ビットSAR ADC、
160セグメントLCD、ハードウェア(HW)乗算器、 
SPI/I2Cおよび2つのUSARTインタフェース、
370nAストップモード電流

シングルチップに高集積化、低消費電力

MAXQ8913 16ビットミックスドシグナルマイクロ 
コントローラ

64kBフラッシュ。7チャネル、12ビットSAR ADC。
デュアル、10ビット差動DAC。デュアル、 
8ビットシングルエンドDAC、4つのオペアンプ、
温度センサー、2つの電流シンク、 
USART/SPI/I2Cインタフェース

高集積化で真のミックスドシグナルの 
1チップソリューション

MAXQ1103 32ビットセキュアマイクロコントローラ 外部メモリのサポート、512kBフラッシュ、 
1kB、バッテリバックアップのセキュアSRAM、 
DES/3DES、25MHz

外部コードの完全性チェック、タンパ検出

セキュア監視回路

DS3600 64Bで非インプリンティングのセキュア監視
回路、バッテリバックアップの暗号鍵SRAM

非インプリンティングの重要なセキュリティパラ
メータの記憶メモリ、SPIインタフェース、 
外部メモリコントローラ

侵入者から暗号鍵を守ることでシステムの
セキュリティを向上

DS3640 1kBの非インプリンティングのI2Cセキュア
監視回路、バッテリバックアップの暗号鍵 
SRAM

非インプリンティングのメモリ、 
I2Cインタフェース、外部からのタンパ活動を
監視、低消費電力

侵入者から暗号鍵を守ることでシステムの
セキュリティを向上

DS3644 設定可能なタンパ検出階層とRTC付きの 
1kBセキュアメモリ

非インプリンティングの重要なセキュリティパラ
メータの記憶メモリ。10種類のタンパ入力 
(ウィンドウコンパレータ入力、CMOSレベル入力、
固定リファレンスコンパレータ入力)。設定可能
な2レベル階層の非インプリンティングメモリ、 
I2Cインタフェース、外部メモリコントローラ

侵入者から暗号鍵を守ることでシステムの
セキュリティを向上

DS3645 4kBのSRAMを備えたセキュアな暗号鍵 
コントローラ

10種類のタンパ入力(ウィンドウコンパレータ 
入力、CMOSレベル入力、固定リファレンスコンパ
レータ入力)、I2Cインタフェース、外付けの
メモリコントローラ

侵入者から暗号鍵を守ることでシステムの
セキュリティを向上

MAX36051* 128Bのセキュアメモリを備えたセキュア監視
回路

非インプリンティングの重要なセキュリティパラ
メータの記憶メモリ、3μW以下の極めて小さな
スタンバイ消費電力、SPIインタフェース

侵入者から暗号鍵を守ることでシステムの
セキュリティを向上

LEDバックライト

MAX16814 
MAX16838

DC-DCコントローラを内蔵した4/2チャネル 
高輝度(HB) LEDドライバ

150mA/チャネルの電流供給、入力電圧4.75V ~  40V、
適応型ブースト制御

小さな基板面積に収まりBOMコストを削減

MAX16826 設定可能、DC-DCコントローラを内蔵した 
4チャネルHB LEDドライバ

入力電圧4.75V ~ 24V、電流供給300mA/チャネル 
以上、I2Cインタフェース

マイクロコントローラから簡単に制御可能

MAX16809 DC-DCコントローラを内蔵した16チャネル 
LEDドライバ

入力電圧8V ~ 26.5V、電流供給55mA/チャネル BOMを簡素化

(次ページへ続く)

推奨ソリューション(続き)

*開発中。入手性についてはお問い合わせください。

http://japan.maxim-ic.com/industrial
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プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
推奨ソリューション

　

品名 説明 特長 利点

LEDバックライト(続き)

MAX8790A LCDパネルアプリケーション用の6チャネル 
白色LED (WLED)ドライバ

入力電圧4.5V ~ 26V、15mA ~ 25mA (可変)、 
フルスケールLED電流、適応型ブースト制御

コンパクト設計

熱管理

DS7505 低電圧、高精度のディジタル温度計および 
サーモスタット

精度±0.5°C (0°C ~ +70°C)、動作電圧1.7V ~ 3.7V、
業界標準のピン配列

業界標準のピン配列であるため、LM75を置き
換えて精度向上と電源電圧の低下が可能

DS18B20 高精度1-Wireディジタル温度センサー 精度±0.5°C、1-Wireインタフェース、64ビット、
工場出荷時にIDコードをレーザ書込み

競合ソリューションに比べて少ない配線数で
複数の高精度温度センサーに接続

MAX6602 5チャネルの高精度温度モニタ 1つのローカルと4つのリモートのディジタル検出
チャネル、精度±1°C

5つの個別の温度センサーに比べて基板 
スペースを削減

タッチスクリーンコントローラ

MAX11800 抵抗膜方式タッチスクリーンコントローラ FIFO、空間フィルタリング、SPIインタフェース ホストプロセッサの負荷を軽減して他の 
機能を遂行

MAX11801 抵抗膜方式タッチスクリーンコントローラ FIFO、空間フィルタリング、I2Cインタフェース ホストプロセッサの負荷を軽減して他の 
機能を遂行

MAX11802 SPIインタフェースを備えた抵抗膜方式 
タッチスクリーンコントローラ

SPIインタフェース コストの削減

MAX11803 I2Cインタフェースを備えた抵抗方式
タッチスクリーンコントローラ

I2Cインタフェース コストの削減

MAX11811 ハプティックドライバを備えた抵抗膜方式 
タッチスクリーンコントローラ

ハプティックドライバを内蔵、I2Cインタフェース 簡単にタッチフィードバックを抵抗膜方式 
タッチスクリーンに追加

電圧監視回路

MAX16023/24 安定化出力を内蔵したバッテリバックアップ
切替えIC

低電力、小型TDFNパッケージ、 
安定化出力を内蔵

電力節約

MAX6381 シングル電圧監視回路 複数のスレッショルドとタイムアウトの 
オプション

汎用仕様のため設計の再利用が容易、 
小型モジュールで省スペース化

MAX6495 72V過電圧プロテクタ 最大72Vまで過渡事象に対して保護、 
小型6ピンTDFN-EPパッケージ

高電圧過渡事象による部品損傷を防いで 
システムの信頼性を向上、省スペース化、 
使い易い

MAX6720  トリプル電圧監視回路 2つの固定と1つの可変スレッショルド 3つの電圧モニタを1つに統合して設計 
サイズを縮小

MAX6746 コンデンサで調整可能なウォッチドッグ 
タイマとリセットIC

コンデンサでタイミングを調整可能、 
消費電流3μA

汎用仕様のため設計の再利用が容易、 
小型モジュールで省スペース化

Maximが推奨するPLCソリューションの一覧については、japan.maxim-ic.com/plcをご覧ください。

推奨ソリューション(続き)

http://japan.maxim-ic.com/plc
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プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
推奨ソリューション

絶縁電源機能

品名 説明 特長 利点

DC-DCコンバータとコントローラ

MAX5080/81 スイッチ内蔵ステップダウンDC-DCコンバータ 4.5V/7.5V ~ 40VのVIN、1.23V ~ 32VのVOUT、
軽負荷時にパルススキップモードに切替え、 
ハイサイドスイッチを内蔵

インダストリアルバスの電源を直接オフに
するDC-DCコンバータを内蔵してコストを 
節約

MAX5072 スイッチを内蔵したデュアル出力のバック 
またはブーストコンバータ

4.5V ~ 5.5Vまたは5.5V ~ 23VのVIN、
0.8V (バック) ~ 28V (ブースト)のVOUT、
各出力をバックまたはブーストとして構成

突入電流、サーマルシャットダウン、短絡
保護を制御することで信頼性を向上

MAX15023 4.5V ~ 28Vの広範囲入力、デュアル出力の同
期バックコントローラ

4.5V ~ 28VのVIN、VOUT = 0.6V ~ 0.85 x VIN、
ヒカップモード

サーマルシャットダウンと短絡保護システム

MAX15034 大電流アプリケーション用のシングル/ 
デュアル出力同期バックコントローラ

4.75V ~ 5.5Vまたは5V ~ 28VのVIN、
VOUT = 0.61V ~ 5.5V、出力25Aまたは50A

サーマルシャットダウンおよびモノトニック
スタート保護デバイス、信頼性の向上

MAX15048/49  トラッキング/シーケンシングを備えた 
3チャネルDC-DCコントローラ

4.7V ~ 23VのVIN、VOUT = 0.6V ~ 19V、3つの出力全体
にわたるトラッキング、電源シーケンシング

3つのスイッチングコントローラを内蔵する
ことでスペースとコストを節約

絶縁電源コントローラとコンバータ

MAX5094/95 高性能シングルエンド電流モードPWM 
コントローラ

可変周波数、高電圧起動、誤差アンプ内蔵、 
サーマルシャットダウン

電流検出から出力までの遅延が短い(60ns)
高性能PLCの信頼性ある動作を強化

MAX5042 パワーMOSFETとホットスワップコントローラ
を内蔵した、2スイッチの電圧モードPWM
電源IC

可変周波数、高電圧起動、誤差アンプ内蔵、 
同期可能な周波数、同期整流器ドライバ

内蔵のホットスワップコントローラとMOSFET
でコストを削減し48Vバスに直結、基板設計
を簡素化

MAX5070 シングルエンド電流モードPWMコントローラ 可変周波数、高電圧起動、誤差アンプ内蔵 電流検出から出力までの遅延を競合 
ソリューションの半分以下にして 
信頼性ある動作を強化

MAX5069 正確な発振器とデュアルFETドライバを備え
た高周波数電流モードPWMコントローラ

可変周波数、高電圧起動、誤差アンプ内蔵、 
同期可能な周波数

100Wアプリケーション用の小型の 
インダクタと出力フィルタコンデンサを 
使用してBOMコストを低減

MAX5014 起動回路を内蔵した電流モードPWM 
コントローラ

高電圧起動 BOMコストを低減して設計を簡素化、75Wアプ
リケーション用の外付け起動部品が不要

MAX256 絶縁電源用の3Wトランスの一次側Hブリッジ 
 ドライバ

最大3Wの絶縁電源 簡単な開ループ回路によって電源の設計を
加速化、発売までの期間を短縮

MOSFET/整流器ドライバ

MAX5079 OR-ing MOSFETコントローラ 超高速200nsターンオフ ショットキーダイオードを置き換えることで
高電力アプリケーションのコスト/サイズ/ 
電力を削減

MAX5075 クロック出力と内蔵発振器を備えたプッシュ
プルFETドライバ

可変周波数、同期可能な周波数、 
低電圧ロックアウト(UVLO)

PLCを駆動する非安定化絶縁電源/ 
モジュールのシステムコスト全体を削減

MAX5059 並列接続可能な二次側同期整流器ドライバ
とフィードバックジェネレータコントローラIC

誤差アンプ内蔵、同期可能な周波数、 
同期整流器ドライバ、サーマルシャットダウン、 
UVLO

設計を簡素化、ディジタル出力の 
マージニング回路を内蔵することで 
BOMコストを削減

MAX15024/25 FETドライバ シングル/デュアル動作、16ns、 
大きなシンク/ソース電流

極めて小さな伝搬遅延と放熱特性を高めた
パッケージによって設計を簡素化

MAX5048  
MAX5054/55/56/57  
MAX5078

FETドライバ 4A ~ 7.6A、12ns ~ 20ns、シングル/デュアルMOSFET 
 ドライバ

MOSFETを制御する反転/非反転入力を備え
たモジュール式PLC電源の柔軟性を向上

(次ページへ続く)

推奨ソリューション(続き)

http://japan.maxim-ic.com/industrial
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プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
推奨ソリューション

品名 説明 特長 利点

熱管理

DS7505 低電圧、高精度のディジタル温度計および 
サーモスタット

精度±0.5°C (0°C ~ +70°C)、動作電圧1.7V ~ 3.7V、
業界標準のピン配列

業界標準のピン配列であるため、LM75を置き
換えて精度向上と電源電圧の低下が可能

MAX6602 5チャネルの高精度温度モニタ 1つのローカルと4つのリモートのディジタル検出
チャネル、精度±1°C

5つの個別の温度センサーに比べて基板 
スペースを削減

MAX6509 抵抗で設定可能な温度スイッチ 抵抗で設定可能な作動温度、6ピンSOT23 
パッケージ

温度過昇による損傷を簡単に防止

MAX6639 2チャネル温度モニタとPWMファンコント 
ローラ

内部と外部の温度測定、閉ループRPM制御 ファン速度の閉ループ制御によってノイズと
電力を最小化

電圧監視回路

MAX16023/24 安定化出力を内蔵したバッテリバックアップ
切替えIC

低電力、小型TDFNパッケージ、 
安定化出力を内蔵

電力節約

MAX6381 シングル電圧監視回路 複数のスレッショルドとタイムアウトの 
オプション

汎用仕様のため設計の再利用が容易、 
小型モジュールで省スペース化

MAX6495 72V過電圧プロテクタ 最大72Vまで過渡事象に対して保護、 
小型6ピンTDFN-EPパッケージ

高電圧過渡事象による部品損傷を防いで 
システムの信頼性を向上、省スペース化、 
使い易い

MAX6720  トリプル電圧監視回路 2つの固定と1つの可変スレッショルド 3つの電圧モニタを統合して設計サイズを 
縮小

MAX6746 コンデンサで調整可能なウォッチドッグ 
タイマとリセットIC

コンデンサでタイミングを調整可能、 
消費電流3μA

汎用仕様のため設計の再利用が容易、 
小型モジュールで省スペース化

Maximが推奨するPLCソリューションの一覧については、japan.maxim-ic.com/plcをご覧ください。

http://japan.maxim-ic.com/plc

